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0 1  K E R N K O M P E T E N Z E N



W A S  I S T
M Ö G L I C H  ?

Minimal
Ø0,4mm x 1 mm

Stückzahlen 
1-500

Maximal
Ø200mmx200mm 80kg
500mmx400mmx400mm 300kg
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Material / Oberfläche
nach Kundenwunsch

Genauigkeit
±5 µm  



W O B E I   W I R  S O N S T
N O C H  H E L F E N

Digitalisierung von PDF zu STEP
Reverse engineering 
Bauteiloptimierung 

hinsichtlich Material 
hinsichtlich Oberflächenbehandlung
Zerspanung  

Expressfertigung 
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Wie wir funktionieren
Alle Parameter sind so individuell wie das Teil selbst.

Definieren der Arbeitsfolge
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Erstellen eines CAM Programmes
mit Hilfe Ihrer 3D-Daten

Veredelung

Produktion 

Qualitätskontrolle 



05W O  K O M M E N  W I R
H E R ?

Gegründet 1978 
Reinhard Nötzold
Bau von Rationalisierungsmitteln für die Uhrenherstellung und
deren Reparatur



2023...2024
CAM System Autodesk Fusion 360 
Datenschnittstelle Inventor zu Fusion 
Simultane Fräsbearbeitung
Ausbau der BDE/MDE Systeme 
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W E R  W I R  H E U T E
S I N D



K O N T A K T I E R E  U N S

Hohensteiner Straße 77
 09212 Limbach-Oberfrohna
+49 3722 89055 0 
info@nzld-msb.de
nzld-msb.de
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nzld.msb
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